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Kompaktní přenosné digitální/číselníkové tvrdo-
měry pro zkoušení tvrdosti široké škály materiálů 
z plastu a gumy.

ŘADA HARDMATIC HH-300

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJE A SEISMOMETRY



•  Vhodné pro zkoušky tvrdosti přírodní pryže, neoprénu, polyesterů, PVC, kůže, thiokolu, 
nitrilové pryže, vosku, vinylu, acetátu celulózy, skla polystyrénu.

• Tvrdost podle Shore A, D a E.

• Různá místa měření: rovný povrch, otvor a dno drážky.

• Obdélníkový nebo kulatý tlakový můstek.

• Držení v horní části pro snadné odečítání po provedení měření.

• Dělení stupnice 0,1 pro provedení DIGIMATIC.

• Funkce HOLD, zero-setting trigger, funkce vyhodnocení tolerance GO/±NG, u provedení 
DIGIMATICrozhraní DIGIMATIC pro přenos dat do PC a funkce zámku.

• Volitelné příslušenství jako jsou zkušební stojany v různých provedeních a DIGIMATIC mini procesor.

Hardmatic HH-300
Nová generace s prokázanou všestranností a rychlou 
spolehlivou použitelností

Model HH-329 HH-331 HH-333 HH-335

Objednací č. 811-329-10 811-331-10 811-333-10 811-335-10

Systém zobrazení Číselníkový Číselníkový Číselníkový Číselníkový

Tlakový můstek 44 x18 mm ø18 mm ø18 mm 44 x 18 mm

Tvrdost Shore E Shore A Shore D Shore A

Síla pružiny WE, WA, WD WE = 550+75 HE [mN] WA = 550+75HA [mN] WD = 444,5HD [mN] WA = 550+75HA [mN]

Rozměry (ŠxHxV) 144 x 56 x 33,5 186 x 56 x 34,5 186 x 56 x 34,5 144 x 56 x 33,5

Model HH-337 HH-335-01 HH-337-01

Objednací č. 811-337-10 811-335-11 811-337-11

Systém zobrazení Číselníkový Číselníkový Číselníkový

Tlakový můstek 44 x18 mm ø18 mm ø18 mm

Tvrdost Shore D Shore A Shore D

Síla pružiny WE, WA, WD WD = 444,5HD [mN] WA = 550+75HA [mN] WD = 444,5HD [mN]

Rozměry (ŠxHxV) 144 x 56 x 33,5 144 x 56 x 33,5 144 x 56 x 33,5

Specifikace
Model HH-330 HH-332 HH-334 HH-336

Objednací č. 811-330-10 811-332-10 811-334-10 811-336-10

Systém zobrazení Digitální Digitální Digitální Digitální

Tlakový můstek 44 x18 mm ø18 mm ø18 mm 44 x 18 mm

Tvrdost Shore E Shore A Shore D Shore A

Síla pružiny WE, WA, WD WE = 550+75 HE [mN] WA = 550+75HA [mN] WD = 444,5HD [mN] WA = 550+75HA [mN]

Rozměry (ŠxHxV) 151 x 60 x 28,5 193 x 60 x 29,5 193 x 60 x 29,5 151 x 60 x 28,5

Model HH-338 HH-336-01 HH-338-01

Objednací č. 811-338-10 811-336-11 811-338-11

Systém zobrazení Digitální Digitální Digitální

Tlakový můstek 44 x18 mm ø18 mm ø18 mm

Tvrdost Shore D Shore A Shore D

Síla pružiny WE, WA, WD WD = 444,5HD [mN] WA = 550+75HA [mN] WD = 444,5HD [mN]

Rozměry (ŠxHxV) 151 x 60 x 28,5 151 x 60 x 28,5 151 x 60 x 28,5

Poznámka: Obrázky výrobků jsou nezávazné. Popisy výrobků, a zejména technické specifika-
ce, jsou závazné pouze na základě výslovné dohody.
MITUTOYO a M3 SOLUTION CENTER jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné 
známky společnosti Mitutoyo Corp. v Japonsku nebo v jiných zemích/oblastech. 
Ostatní výrobky, společnosti a obchodní názvy zde uvedené jsou pouze pro účely identifikace  
a mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Souřadnicové měřicí stroje

Kamerové měřicí přístroje

Přístroje na měření tvaru

Optické měřicí přístroje

Snímací systémy

Zkušební přístroje 
a seismometry

Ruční měřidla  
a systémy přenosu dat

Digitální pravítka a DRO systémy

Nalezněte další prospekty  
a náš katalog výrobků.

www.mitutoyo.cz

Teplice, Ústecký kraj
(Sídlo společnosti)
Ivančice, Jihomoravský kraj

Mitutoyo Česko s.r.o.
www.mitutoyo.cz
Jedno číslo pro snazší dostupnost!
+420 417 579 866
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